הרצאת אלי אבן חן, מנכ"ל חברת אליקל וחגי – עובד החברה : 
"כל אחד יכול" – לחות וטמפרטורה בארכיון – מדידות, התראות ומכשור.
אלי אבן חן: 

חברת אליקל עוסקת במערכות למדידת טמפרטורה ולחות ומכשירי התראות מפני חריגות מהנורמות הרצויות. 

מטרת המערכות - שמירה על חפצים שיש להם ערך סנטימנטלי או ערך יקר מכל הסוגים. קיימות תנודות בלחות וטמפרטורה בחללי הארכיון. התנודות האלו מזיקות, גם במקרים שהן מעל ערך מסויים וגם מתחת לערך מסויים. עלינו לקבוע את התווך המתאים לכל חומר מאוכסן. 

יש התפתחות של סדקים בציורים, אבל גם בנייר ומוצגי ארכיון שונים. הלחות נוצרת מהרבה גורמים. בלחות של 100% הנזק עצום והמטרה להוריד את שעור הלחות. גורמי הלחות העיקריים הם אנשים, מים ומכונות. 

גרף מראה התפתחות קורוזיה המתחילה מלחות של 40%. גם במוצרים ומערכות אלקטרוניות נגרמים נזקים בלחות העולה על 45%. בבדים הנזקים מתחילים מלחות של 70% והנזק לבד הוא בלתי הפיך. 

במקרים של יובש מופרז – מתחת ללחות של  35% יש תופעת התייבשות, בגומי ובחמרים אחרים. 
חגי יתאר את המכשירים השונים למדידת הלחות והטמפרטורה ולהתראה: 

חגי: אנו עוסקים בבקרת טמפרטורה ולחות. לחות היא משהו יותר מורכב. יש לחות מוחלטת ויחסית. יש לחות גבוהה או נמוכה מדי שיכולה להזיק. לחות יחסית, למשל באולם ההרצאות, אם נקרר את האולם הלחות תעלה, אבל אנו לא יודעים באיזה שיעור. אחת השיטות לבדוק היא כמה זמן היתה חריגה במחסן הארכיון מהתחום המומלץ. יש משמעות לרציפות המדידה. מדידה שאינה רצופה יכולה להטעות. 
פתרונות מדידה הן מכשירים אלקטרוניים. 

1. במערכת אלחוטית מפזרים בחללי הארכיון יחידות שיכולות למדוד ומעבירות שידור ליחידת קליטה במחשב. אפשר למדוד את הטמפרטורה והלחות, נתוני אור, ומידת הלחות החיצונית. אפשר לקבל אתרעות באופן שוטף במערכת אתרעה אלחוטית. לראות בכל נקודת מדידה בארכיון אם יש אתרעה. אפשר לקבל הודעת אתרעה בדואר אלקטרוני או לטלפון נייד. קיימת מפה של חללי הארכיון ונקודות הבקרה שבו. 

2. מערכת יותר פשוטה וקטנה יותר. מכשיר קטן בגודל של פחות מכף יד, זול, מחירו כמה עשרות דולרים. מתחבר למחשב ב USB ורואים את הנתונים. 
יש זכרון גדול במכשירים וניתן למדוד חודשים עד שנים. 

3. מכשיר נוסף, בודק טמפרטורה ולחות וכן את רמת אור. מבצע בדיקת טמפרטורה במקום נוסף – קצת מרוחק. בוצעה פעילות בעולם במוזיאונים. למשל באריזונה – ארה"ב, יצירות אמנות במוזיאון סבלו מנזקים עד שבוצעה בדיקת טמפרטורה ולחות. בחלל גדול יש שוני בין כמה נקודות בדיקה בגלל פיזור לא אחיד של הטמפרטורה והלחות. התקנת היחידות פשוטה, מותקנות על הקירות. אין צורך בכבלים. יש יחידת קליטה. נמדדו שיעורי לחות של 60, 64, ו-70 אחוזים בכמה נקודות באולם. ניתן לבדוק גם כמה זמן היתה כל נקודה בחריגה מבחינת הלחות הרצויה. המידע זורם רצוף למחשב ואפשר לדעת בכל רגע באופן מקוון (ON LINE) את הנתונים. יחידות אחרות ניתן לחבר באופן קווי. 
שאלות ותשובות : 

ש. איך להוריד רמת לחות ? 

ת. יש מערכות להפחתת לחות. יש רבות כאלו בארץ. תלוי בגודל המבנה וספיגה. עושים חישובים לפי החלל המבוקש ומחליטים איזה מכשיר להתקין. יש מכשירים ששואבים אוויר, מייבשים אותו ומחזירים אותו לחלל החדר, אבל יש לנטר את הנתונים שחשוב למדוד ועל פי זה להחליט איך לתקן את החריגים שמתגלים. 
